
PRODUCT SPEC SHEET
TABLETS EMPRESARIAIS ROBUSTOS ET60W/ET65W

Tablets empresariais robustos ET60W/ET65W
Tablets Windows com IA oferecendo desempenho e produtividade
incomparáveis
Apresentando os novos tablets Windows robustos ET60W e ET65W da Zebra. Esses tablets têm recursos de IA incorporados para
melhorar os fluxos de trabalho, a produtividade, a satisfação no trabalho e muito mais. A tecnologia de IA proporciona a próxima
evolução na experiência do usuário, melhorando a funcionalidade de recursos chave, incluindo a tela sensível ao toque e o áudio.
Uma tela sensível ao toque alimentada por IA reconhece e se ajusta instantaneamente a praticamente qualquer método de entrada,
oferecendo precisão absoluta e tempos de resposta instantâneos sem necessidade de selecionar ou alterar configurações. O áudio
impulsionado por IA aumenta a identificação e a supressão de ruídos a um novo nível, permitindo que os funcionários realizem
chamadas nos ambientes mais barulhentos. Tudo respaldado pelo mecanismo de IA dedicado na nova plataforma Intel® Coreᵀᴹ
Ultra, projetada para lidar eficientemente com requisitos pesados de processamento de IA, que executa aplicativos até 70% mais
rápido.¹ Transforme fluxos de trabalho, otimize recursos e eleve o nível de sua linha de frente com os inovadores tablets orientados
por IA da Zebra: ET60W e ET65W.

Redefina a eficiência da força de trabalho
com IA
Processamento de alto desempenho para todos os seus
aplicativos
Alimente todos os seus aplicativos móveis com a próxima
geração da plataforma Intel Core Ultra — incluindo IA,
realidade aumentada e aprendizagem de máquina. Obtenha
velocidade e eficiência incomparáveis com três motores
dedicados e recursos avançados, como o Intel® Adaptive
Boost. Com o Intel’s AI Boost, aplicativos de IA são executados
até 70%¹ mais rápido, abrindo caminho para uma nova
geração de aplicativos de IA que permite aos usuários móveis
trabalhar de forma mais inteligente e rápida do que nunca.
Uma redução substancial nos requisitos de energia compensa
as intensas exigências de processamento de IA, o que permite
que as baterias alimentem o tablet por mais tempo com uma
única carga.

E a nova arquitetura desta plataforma inovadora pode atender
às necessidades do seu negócio ao longo da vida útil de 4
anos deste tablet robusto.

Tecnologia de tela sensível ao toque de ponta para entrada de
dados superior
A tela sensível ao toque habilitada por IA e a tecnologia de
detecção avançada redefinem a precisão, flexibilidade e
tempo de resposta do toque, permitindo que os funcionários
insiram dados de forma mais rápida, fácil e em mais
condições. Os funcionários podem interagir com a tela
sensível ao toque usando o dedo, com luvas grossas ou uma
caneta ativa ou passiva de baixo custo — sem precisar
escolher ou alterar as configurações do modo de toque. Todos
os métodos de interação com a tela oferecem a mesma
precisão absoluta e resposta instantânea, mesmo em fortes
chuvas. E o visor superbrilhante de 1.000 nits tem boa
visibilidade em qualquer condição de iluminação, mesmo sob
luz solar intensa.

Áudio avançado com IA leva a clareza da voz a um novo nível
As mais recentes tecnologias de máquina e rede neural
trabalham juntas para suprimir mais ruídos e mais tipos de
ruídos, proporcionando voz clara de alta qualidade — mesmo
em ambientes barulhentos que desafiam as tecnologias
tradicionais de supressão de ruído. Munidos de um novo nível
de clareza vocal, os funcionários podem fazer e receber
chamadas e interagir com aplicativos habilitados por voz —
incluindo aplicativos movidos por IA — não importa onde
estejam.

Capacite sua força de trabalho com uma nova classe de tablets — os robustos tablets Windows ET60W e
ET65W movidos por IA.

Para obter mais informações, visite  www.zebra.com/et6x



Versatilidade e flexibilidade aprimoradas
Funcionalidade multifuncional em um único dispositivo
Basta conectar o teclado com dobradiça de fricção para
transformar esses tablets em verdadeiras alternativas de
laptop 2 em 1 sob demanda para entrada de dados mais
pesada. Fixe os tablets no novo suporte veicular patenteado
com conectores aquecidos para montagem em qualquer tipo
de veículo — desde empilhadeiras e caminhões de garra até
caminhões de entrega e veículos de primeiros socorros.

Recursos de bateria imbatíveis
Não importa o quanto seus aplicativos sejam exigentes,
obtenha energia para um ou vários turnos com a bateria
padrão ou estendida. O design intuitivo da trava da tampa da
bateria permite que os usuários removam e substituam
facilmente as baterias no campo, para que o tablet nunca
fique fora de serviço para carregamento. O Super Capacitor
fornece energia constante durante as trocas de bateria para
que você nunca perca seu progresso e seus dados. As baterias
PowerPrecision+ fornecem a inteligência necessária para
identificar, localizar e substituir baterias em mau estado — e
muito mais. E você poderá usar qualquer cabo de carregador
USB-C padrão, o que garante a flexibilidade do carregamento.

Todas as mais rápidas conexões wireless
Mantenha-se conectado a informações críticas, colegas de
trabalho e muito mais, não importa onde o trabalho leve você.
Dentro da sua instalação, o Wi-Fi 7 oferece até quase 5x a
velocidade do Wi-Fi 6, além de o dobro da largura de banda e
comunicações multibanda para suportar mais dispositivos e
mais tráfego. No campo, o 5G de segunda geração Release 16
mantém os funcionários conectados com as velocidades de
celular mais rápidas. O suporte a redes privadas 5G inclui
CBRS (apenas América do Norte) e é ideal para portos e outras
grandes áreas onde o Wi-Fi seria muito complexo e caro. O
suporte para redes celulares privadas de segurança pública
garante que os primeiros socorros estejam sempre
conectados — mesmo durante eventos importantes. O SIM
físico e o eSIM permitem que os tablets se conectem tanto a
redes privadas 5G quanto a redes celulares públicas,
proporcionando conectividade contínua dentro e fora de sua
instalação. E o Bluetooth 5.4 fornece conexões mais rápidas,
confiáveis e mais eficientes em termos de energia,
melhorando o desempenho dos periféricos e os ciclos de
bateria.

Leia códigos de barras instantaneamente — perto e longe
Com o avançado motor de leitura SE55 1D/2D opcional,
equipado com tecnologia Intellifocus™, os funcionários podem
capturar praticamente qualquer código de barras em
praticamente qualquer condição em uma fração de segundo,
em uma faixa de leitura extraordinária, desde em mãos até a
prateleira mais alta de um armazém.

Adapte seus tablets ao trabalho com acessórios de classe
empresarial
Personalize seus tablets ET60W e ET65W para atender às suas
necessidades específicas de fluxo de trabalho com um
portfólio completo de acessórios. Escolha entre carregadores,
teclado e baterias, suporte veicular, leitor de RFID, leitor de
Smart Card/Common Access Card (CAC), suporte de apoio e
acessórios de transporte. E os tablets ET6x Windows e Android
compartilham a maioria dos acessórios, simplificando
implantações mistas.

Mais robusto, mais seguro e fácil de
gerenciar
Projetados para enfrentar praticamente tudo
Este tablet sobreviveu a mais testes do mundo real do que
qualquer outro tablet de sua classe. É testado contra quedas
em concreto, à prova de poeira e corrosão, construído para
suportar frio abaixo de zero e calor intenso, e você pode
simplesmente lavá-lo com água quando estiver sujo. Outros
testes incluem vibração, choque térmico, radiação solar e
névoa salina para garantir que ele possa lidar com as batidas
constantes de uma empilhadeira, vibrações de veículos,
oscilações rápidas e amplas de temperatura e forte exposição
à luz solar. Dois dos elementos mais vulneráveis estão
protegidos com vidro Gorilla Glass resistente a estilhaços e
arranhões, a tela e a janela de saída do scanner opcional. O
resultado? Um tablet que se destaca em praticamente
qualquer lugar — desde ambientes severos em armazéns e
fábricas até ambientes externos imprevisíveis em portos e
pátios, serviços de campo, segurança pública e bases
militares.

Mantenha seus tablets seguros a cada minuto do dia
Habilite o reconhecimento facial para garantir que apenas
usuários autorizados acessem os tablets com um sensor de
impressão digital opcional integrado ao botão de energia com
o Windows Hello. O suporte a redes privadas 5G oferece
controle total sobre as conexões de celular, com proteção
adicional por meio da criptografia necessária de SIM e eSIM. O
Trusted Platform Module (TPM) protege os dados de
autenticação, como senhas e impressões digitais. Aumente a
segurança das suas informações mais sensíveis com suporte
para Smart Card/CAC. E o obturador de privacidade evita o
acesso não autorizado à câmera frontal.

Fácil de configurar
O Zebra Control Hub para Windows torna a gestão do tablet
fácil para os usuários finais e TI. Este painel único permite que
os usuários ajustem o tablet às suas preferências — desde
mudar a cor de fundo do teclado até mapear teclas para criar
atalhos para iniciar aplicativos e muito mais. TI pode usar o
recurso de Registro para ajudar a solucionar problemas do
tablet, acessar dados da bateria PowerPrecision+ para
identificar e substituir baterias envelhecidas, gerenciar
centralmente todas as configurações e muito mais.

Um ciclo de vida extraordinário de 4 anos
Ao contrário de muitos dispositivos, o ET60W/ET65W estará
disponível para venda por quatro anos, eliminando o custo e a
complexidade de implantações de modelos mistos. E com o
serviço estendido por mais quatro anos, você obtém até oito
anos totais de serviço e suporte.



Especificações
Características físicas

Dimensões 10,8 pol. L x 7,8 pol. C x 0,7 pol. A
275 mm L x 199 mm C x 18,3 mm A

Peso 2,6 lbs (1.200 g)

Tela 10,1 pol. WUXGA (1920 x 1200) – 1.000 nits;
vinculada opticamente ao painel touch; taxa
de contraste de 1000:1

Painel touch Tela sensível ao toque capacitiva, vidro
Corning® Gorilla®, controle de toque com IA
para otimização automática e interação
precisa com a caneta passiva incluída,
compatível com caneta ativa MPP 2.0 

Conectividade Conector de acoplamento (carregamento e
dados); conector de teclado; uma porta USB
3.1 Type-A; duas portas Thunderboltᵀᴹ
4/USB4 Type-C

Portas de
interface e
expansão

Conector de acoplamento (carregamento e
dados); conector de teclado; 1 x USB 2.0
(entrada traseira - apenas host)

Notificações Toque audível, 1 LED multicolorido

Áudio Auto-falantes estéreo e dois microfones;
suporte a fone de áudio via porta USB ou
Bluetooth; suporte a alto-falante/microfone

Botões Power; Scan; Para Cima/Para Baixo
(programável); três teclas programáveis

Suporte para
escanner
externo

HID via USB e Bluetooth®; configuração do
scanner com Zebra 123Scan, Zebra Scanner
SDK

Características de desempenho

CPU Intel® Core™ Ultra 5 125U
Intel® Core™ Ultra 5 135U (vPro®)
Intel® Core™ Ultra 7 155U
Intel® Core™ Ultra 7 165U (vPro®)

Sistema
operacional

Windows® 11 Professional de 64 bits,
Windows® 11 IoT Enterprise LTSC

Memória 8, 16, 32 GB LPDDR5 RAM

Armazenamento 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB SSD M.2
2230 PCIe NVMe removível pelo usuário sem
ferramentas
SSD M.2 2230 Opal SED com 256 GB ou 512
GB, removível sem ferramentas pelo usuário

Ambiente do usuário

Temperatura de
operação

-20 °F a +145 °F (-29 °C a +63 °C)²

Temperatura de
armazenamento

-40 °F a +158 °F (-40 °C a +70 °C)

Umidade 5% a 95% sem condensação

Especificação de
queda

Supera o MIL-STD-810H
5 pés (1,5 m) em concreto
Atende às especificações do padrão
MIL-STD-810H
6 pés (1,8 m) em madeira compensada sobre
concreto

Vedação IP66 conforme IEC 60529

Choque/vibraçã
o

MIL-STD-810H, Métodos 514.8 e 516.8

Sensores

Sensor de luz
ambiente

Ajusta automaticamente o brilho do visor

Magnetômetro eCompass

Sensor de
movimento

Giroscópio de 3 eixos. Acelerômetro 3 eixos

Sensor de
digitais 

Leitor de impressão digital Windows® Hello

Captura de dados

Scanner
integrado
opcional

Mecanismo de leitura 1D/2D de alcance
avançado SE55 com tecnologia IntelliFocus™

Câmera traseira 13 MP com autofoco; o LED flash gera luz
branca balanceada

Câmera frontal 5 MP RGB; quebra-luz mecânico de
privacidade
Câmera infravermelha para suporte
Windows® Hello

LAN wireless

Rádio IEEE 802.11-2020 e emendas selecionadas
(cobertura de recursos selecionados)
IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac,
ax, be; medida de tempo fino baseada em
802.11-2016, prontidão de hardware 802.11az

Taxas de
transferência de
dados

Até 5,8 Gbps; 2x2 MU-MIMO; canais de 320
MHz; 4096-QAM; bandas de 6 GHz, 5 GHz e
2,4 GHz

Canais
operacionais

2.4 GHz: Largura de banda do canal 1-13:
20/40 MHz
5.0 GHz: Largura de banda do canal 36-165:
20/40/80 MHz
6.0 GHz: Canal 1-221; Largura de banda
20/40/80/160/320 MHz

Segurança e
criptografia

WPA3 pessoal e empresarial incluindo modo
de transição WPA2; 802.1X EAP-TLS,
EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2
(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’), AES-CCMP de
128 bits, AES-GCMP de 256 bits

Roam rápido 802.11r Fast Transition, 802.11k

Certificações Suporte à Tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi
CERTIFIEDᵀᴹ 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED
a/b/g/n/ac, WMM, WMM-Power Save, WPA3,
PMF, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband,
prontidão de hardware Wi-Fi Location R2

PAN wireless

Bluetooth Bluetooth® 5.4 (Classe 1), Bluetooth® Low
Energy (BLE)

NFC Leitor/gravador: ISO 14443 – A-B, MIFARE,
FeliCa®, ISO 15693, etiquetas NFC Forum
tipos 1 a 4

Mercados e aplicações

Serviço de campo e operações

• Despacho e roteamento
• Gerenciamento de ordens de
trabalho móveis
• Comprovante de serviço
• Assistência remota
• Inspeção e conformidade

Governo (segurança pública e
defesa)

• CAD (despacho assistido por
computador)/roteamentos
veiculares
• Manutenção, reparo e revisão
(MRO)
• Comando móvel de incidentes
• Inspeção de segurança e
conformidade

Armazéns/terminal
logístico/portos e pátios

• Carga e descarga (containers,
pallets)
• Transporte entre docas
• Gerenciamento de inventário e
ponto de venda
• Seleção (caixas grandes, paletes)

Manufatura

• Gerenciamento de chão de
fábrica
• HMI móvel
• Manutenção, reparo e revisão
(MRO)
• Garantia de qualidade
• Inspeção de segurança e
conformidade



Ambiente do usuário

Choque térmico  MIL-STD-810H: 40 °F a +158 °F (-40 °C a
+70 °C)

Compatibilidade
eletromagnética

MIL-STD-461G, MIL-STD-464D (Certificação
HERO), EN 55032, EN 55024

Descarga
eletrostática

IEC61000-4-2, descarga no ar de ± 15 kV;
contato de ± 8 kV; indireta ± 8 kV

Névoa de sal MIL-STD-810H, 48h de solução 5% a +95 °F
(+35 °C) 

Radiação solar Distribuição de energia espectral de radiação
solar EN/IEC 60068-2-5, 1120 W/m2 na
superfície da tela; temperatura ambiente:
+104 °F (+40 °C); duração da irradiação: 24
horas

Impacto IEC EN 60079-15, queda de esfera; 5 Joules na
tela sensível ao toque

Certificação
para local
perigoso

Classe 1 Divisão 2 (configurações
selecionadas)

Certificações de
veículo

E-Mark Europe 12V system ECE Regulation
No. 10 Rev. 6 (Tablet com teclado em docking
station)

Alimentação

Carga 45W USB Power Delivery 3.0 através de
qualquer porta USB-C, ou suporte opcional

Bateria Capacidade padrão: 36Wh
Capacidade estendida: 72Wh

Bateria
compatível com
uma verdadeira
troca a quente

Mínimo de 60 segundos em toda a faixa de
temperatura operacional com supercapacitor
interno

Tempo de carga
da bateria

Bateria padrão: 2,5 horas de 0% a 100% com
fonte de alimentação de 45W
Bateria estendida: 5 horas de 0% a 100% com
fonte de alimentação de 45W

Wireless WAN (apenas ET65W)

Slots SIM 1 x eSIM; 1 x Nano SIM

Bandas de
frequência

5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28
/29/30/38/40/41/48/66/70/
71/75/76/77/78/79
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/2
0/25/26/28/29/
30/32/66/71
LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48
LTE LAA: B46
UMTS WDCMA: B1/2/4/5/8/19

Rede privada
LTE/5G

Suportada

GNSS GPS, GLONASS, BDS (BeiDou), Galileo, QZSS 

Recursos de segurança

TPM v2.0 dedicado; compatível com NIST BIOS; validado pelo FIPS
140-2; certificado pelo Common Criteria; câmera frontal
Windows® Hello; leitor de impressão digital Windows® Hello
(opcional); leitor de smartcard NFC sem contato; leitor de
smartcard Common Access Card (CAC) inserível (opcional);
tecnologia de persistência da Absolute® integrada no BIOS*;
fendas para cadeado Kensington disponíveis apenas no tablet ou
no tablet com o teclado conectado.*Requer software e ativação

Certificações gerais

Compatível com TAA
FirstNet® (apenas nos EUA)
Thunderbolt™ 4

Periféricos e acessórios

Acessórios incluem: base veicular; teclado; leitor de CAC/Smart
Card; leitor de RFID; carregador de baterias com 2 slots; caneta
ativa; acessórios de transporte — alça de mão, suporte de apoio,
tiracolo e manopla

Garantia

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware Zebra,
os tablets empresariais ET60W/ET65W são garantidos contra
defeitos de fabricação e de materiais por um período de 3 (três)
anos a partir da data de remessa. Para ler a garantia completa,
acesse:
www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados

Serviços de suporte Zebra OneCare® Essential e Select; Serviços
de aprendizado

Notas de rodapé

1. Comparado aos processadores da geração anterior da Intel;
https://edc.intel.com/content/www/us/en/products/performance/
benchmarks/overview
2. Este produto é capaz de operar sem carga em temperaturas
ambientes muito altas (+145,4 ºF/+63 ºC). Ao manusear este
produto em temperaturas ambiente elevadas (acima de
+122 ºF/+50 ºC), as temperaturas de sua superfície e de outros
objetos no ambiente podem estar quentes ao toque. É necessário
tomar cuidado para evitar o contato direto da pele com
superfícies quentes.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
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